SOFinar: COLUMN 2014 - Neuerungen

Ria Tautz, Produktmanagement

l:' ] [
25.03.2014 /1 Prasentation "";0::‘ SOFISTIK



Fragen konnen Sie schriftlich stellen

Alle Fragen werden per e-mail beantwortet
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Berechnung der Stahlbetonstitze 2014
Unterschiede zur Version COLUMN -27

* Neue Dialoge
« Handling
* Features

 Was steckt dahinter?
 Wie arbeitet das neue COLUMN?

» Ausblick
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.
Beispiele in SSD -Templates b
L 4
< SOFISTIK Structural Desktop
Datei | Ansicht SOFiSTIK Hilfe
00 Neues Projekt... Strg+N
& Projekt 6ffnen... Strg+0
Meues Projekt von Vorlage...
8 Bestehendes Projekt konvertieren... _
IFCI Export.. [
_ [FCImport/Export.. | & soFisTik: SSD-Vorlagen (%]
= Textdatei 6ffnen...
4 = 85D Allgemein . S i
@) Explorer C:\Program Files\SOFiSTiK\2014\ANALYSIS_30\SSD-Templates
; C\Program Files\sOFisTik\201.. || € \PTed \ \ \ —30\ P
@ FEingabeaufforderung =
Allgemein COLUMN FOOTING
e i e e e
bs-en-tutorial din-en-tutorial en1991-1-2_wvall i-dm-tutorial oen-en-tutorial
i
«| I | »
Speichern unter...] [ Abbrechen ] [ Hilfe ]
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START: COLUMN im SSD verfugb

& SOFiST

Datei Lastfall —~Ansicht

Desktop - [D3

Auswahl " Extras

UMN-2014\Daten)

SOFSTIKHilfe

Dy Q@ B 9-c-20N8 B-UY=E~-52 3025 5~

A~ Qgsten <] B AEY B oo ed ©6&

F4 Projekt  SOFISTIK: Systeminformationen
System
78 systeminformationen Projekt
£/ Materialien _ = =
7 1C20/25 (BN 1992) Uberschrift: Hallenstiitze COLUMN 1LF(G)+4LF(Q)+4LF(S) = 962 Last-Kombinationen
772 28500 B (EN 1992) ‘ | &
= TP Querschnitte
T 18/H=500/600 mm Verzeichnis: | D:\Sofilare\COLUMN-2014\Daten v =&
Tnterpolierte Querschnitte
=-Stahibetonstiitze T
Iy Column System
L Column Berechnung DIN EuroNorm EN 1992 (2011) Concrete Structures
{3 Column HeiBbemessung
[mmom - |[enigsz-2004 ~ | [Hochbau ~ ] [An Hochbau -] Gelandehahe: 0.0 [ml
Zonen: Wind: ~| Kategorie: | ~| schnee: (1 +] Erdbeben: 2
System Berechnung
@ 3D Stabwerk (O 30 Alachentragwerk Orientierunig |Positive z-Achse -]
(7)) 2D Rahmen () 2D Scheibe
N - [Ebener ~|
(7) 2D Tragerrost (7) 20 Platte
(7) 20 vorgespannte Platte Modul: [ase -]
Gruppen Systemvorschau
@) Fest Gruppendivisor: 10000
&) isch  Faktor far | 10000
Statik (G in mm, System in m) =
Sprache: Deutsch =
Systemeingabe
Art der Systemeingabe: COLUMN - Stahlbetonstitze ~|
ok | [ abbrechen | [ mie |
Y ol === — - - o =
r/
"l - -
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Kragstltze mit 4* LF Q + 4*LF S

= 962 Lastkombinationen

L Column Ergebnisse
500.0
+g.0p MPEX) l
w 283
+0.00
¥ I 7
I LF1 G
z Standige Last
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LF3Q
Verkehrslast

150.0

T

LF4 Q
Werkehrslast

T T

LF5 Q LFG 5
Verkehrslast Schnee
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LF7 5
Schnee

1500

LF& 5
Schnee

150.0

LFa 5
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SSD: neuer Querschnittsdialog
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S

[ 285008 (2N 1992) -] B

Geometrie

Breite: by

500.0 [mm]

Hohe: by
Bewehrung
Anordnung:

Léngseisen:

-Zwischeneisen:

Achsabstand:
Minimaler Abstand:
Maximaler Abstand:

I:‘ Mindestbewehrung:

600.0 [mm]

o [ e

' Ecke 2 (My)
. Ecke 2 (Mz)
. Ecke 3
E Ecke 4 (My)
E Ecke 4 (Mz)
s Ecke 5

50.0

n A

Lok || wreten || e

m Umfang
E Symmetrisch (My)
- Symmetrisch (Mz) "

Prasentation
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55D

Lastfalle mit Lastfallmanager

L _I
< SOFISTIK: Column System E li/ﬂ_‘t
E
Geometrie Lasten
800 Lastfalle
~
Lastfall-Manager|  Aktiver Lastfall: mit Eigengewicht —
< SOFisTi
Einzellaston in globaler Richtung
Hl[\zl&fﬂgeﬂ
1 a Pz ex ey Px Py Mx My
[ tkN] [m] {m] k] (N [kNm]  [kNm]
500 -0.300
| < SOFISTIK: Lastfall Manager @
Einwirkungen | Lastfalle
Nr | Titel Einwirkung EGX  yu v ya o vl w2 1 Neu
T e I N T ™ T R T ™
2 Verkehrslast Q Veranderliche .. 0.00 150 0.00 100 070 0.50 030 1.06
3 Verkehrslast  Q Veranderliche..  0.00 150 000 100 070 050 030 1
4 Verkehrslast Q Veranderliche ... 0.00 150 000 100 070 0.50 030 1
5 Verkehrslast Q Veranderliche .. 0.00 150 000 100 070 050 030 1.06
000
- 6 Schnee S Schnee 0.00 1.50 (Einwirku... 0,00 (Einwirku... 1.00 (Einwirku... 0.50 (Einwirku... 0.20 (Einwirku.. 000 (Einwirku.. 020 (Einwirku
7 Schnee S Schnee 000 150 (Einwirku.. 000 Einwirku... 100 (Einwirky... 0.50 (Einwirku.. 0.20 (Einwirku.. 0.00 (Einwirku.. 0.20 (Einwirku,
8 Schnee S Schnee 0.00 1.50 (Einwirku.. 000 (Einwirku.. 100 (Einwirku.. 0.50 (Einwirku.. 0.20 (Einwirku.. 0.00 (Einwirk: 0.20 (Einwirku,
9 Schnee S Schnee 0.00 1.50 (Einwirku... 0.00 (Einwirku... 1.00 (Einwirku... 0.50 (Einwirku... 0.20 (Einwirku.. 0.00 (Einwirku.. 0.20 (Einwirku
Ansicht
Col A
Sofort ausfhren
) 5 ol n ] »
I Geometrie | &F La|
Projekt: Hallenl | [ genutze globale Eigenlastrichtung [ Lastfalle ab selektiertem automatisch hochzahlen
Benutzer: Ria
Zugriff: Mol i) DI EuroNorm EN 1992 (2011) Concrete Structures (DE)
Norm: DIN El
ok | [ abbrechen | [ ik
) Nakumentatinn raiavt | Knaten

\
W

W
:é

K

SOFiST

,o‘
L
X
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Fertige Kragstlutze

54 Datei Lastfall Ansicht Auswah

Extras SORSTIK Hilfe

D@ Q@ ER 9-0-B0E 8-U¥=-E-48 309 8- HELs
~ur Qs 10 o] BREY @ saqed $AQ BET - -EH -

Navigation
E Projekt

=-System
HEsysteminformationen
F4zmaterialien
~7% 1€ 2025 (EN 1992)
%7 28500 B (EN 1992)
= T@Querschnitte
-5 1 B/H =500/ 600 mm
- Interpolierte Querschnitte
=-Stahlbetonstiitze
eColumn System
»#Column Berechnung
{3xColumn HeiBbemessung

25.03.2014/9

X Kontrollfeld

~ | B |=

Elx:

Animation

[¥] Uberhéhung [-]
Animationstempo [%] i

Rotationstempo [%] i

Lastfallschleife
@ Aus

() Automatisch

Oven[ 1 =] bis[ 1 -]

Lastfalle | Lastvertellungsfiache |

System
LF 1 Stdndige Last

LF 3 Verkehrslast
LF 4 Verkehrslast
LF 5 Verkehrslast
LF & Schnee
LF T Schnee
LF £ Schnee
LF 5 Schnee

m

von Mises Spannungen (sig
max. |sigmav-STAB| ungefsh
zuverlassige Werte nur dber A

0.0

Prasentation
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Tabellen -Ausgabe kurz oder lang?

Erforderliche Bewehrung (D)

55D

Stab Kote X Ni Myi Mzi eps.l eps.2| relTra p As | Lastfall
[m] [m] [kN] [ k] [knm] | [o/oo]| [o/eo] [o/0] [em2]
1 8.0 B.000( -1586.8 274.88 286.81 -3.508 2.29@ 1.0 8. 87 26.87| 1ele (D)
MiMyi,Mzi innere Schnittgrofen relTra relative Tragfahigkeit (Rd/Ed)
eps.1 Betonstauchung am gedriickten Rand p geometrischer Bewehrungsgrad (As/ac)
eps.2 Stahldehnung in der gezogenen Faser As statisch erforderliche Beweshrung
Ubersicht der erforderlichen Bewehrung fiir alle Kombinationen
Stab Kote X Ni Myi Mzi eps.1 eps.2| relTra p As| Lastfall
[l [m]| [kN]| [kwm]| [knm]| [o/oo]| [o/oo] [o/0]|  [em2]
1 8. 808 B.@0@| -2914.8| -128.16 155.77 -3.588 8.364 1.29 B8.53 15.83| 1882 (D)
1 8. 808 B.@e@| -1954.1 339.47 e.ea -3.508 1.448 1.67 B8.53 15.83| 1@@3 (D)
1 2. 008 B.@0@| -1954.1| -339.47 e.ea -3.588 1.448 1.67 B8.53 15.83| 1884 (D)
1 8. 808 B.@0@| -2439.8 8.88 251.75 -3.508 8.532 2.14 B8.53 15.83| 1885 (D)
1 8. 008 B.e08| -2439.8 B.@@| -251.75 -3.588 @.532 2.14 B8.53 15.83| 1@@s (D)
1 8. 808 B.e0@| -1310.8| -262.24 189.85 -3.508 2.573 1.88 B.74 22.87| 1ee7 (D)
1 8. 808 B.908 | -1586.8 274.88| -286.81 -3.588 2.298 1.88 8. 87 26.87% | 1888 (D)
1 8. 808 B.@08@| -13190.9| -262.24| -189.85 -3.508 2.573 1.88 B.74 22.87| 1ee9 (D)
1 8. 008 B.908 | -1586.8 274 .88 286.81 -3.588 2.298 1.88 B8.87 26.87%( 1018 (D)
1 8. 808 B.008( -1310.8 262.24 189.85 -3.508 2.573 1.88 B.74 22.87| 1011 (D)
1 8. 808 B.908| -1586.8| -274.88| -286.01 -3.588 2.298 1.88 8. 87 26.87% | 1812 (D)
1 8. 808 B.e0@| -1310.8 262.24| -189.85 -3.508 2.573 1.88 B.74 22.87| 1013 (D)
1 8. 888 B.008| -1586.8| -274.88 286.81 -3.5688 2.298 1.88 8. 87 26.87* | 1014 (D)
1 8. 808 B.@@@| -1755.2| -351.13 e.ea -3.508 1.838 1.88 B8.53 15.83| 1815 (D)
1 8. 808 B.008( -1843.5 287.91 111.86 -3.5688 1.723 1.88 B8.55 16.56| 1816 (D)
1 8. 808 B.ee@| -1622.6 327.82 62.76 -3.508 2.128 1.67 B8.53 15.83| 1817 (D)
@ 1 8. 888 B.@al@| -2223.2| -319.54 8.88 -3.5688 8.963 1.21 B8.53 15.83| 1818 (D)
; * bemezssungsrelevamter Nachweis
B [Ni,Myi,Mzi innere Schnittgrdfizn relTra relstive Tragfshigkeit (Rd/Ed)
"Do'u eps.1 Betonstauchung am gedriickten Rand P geometrischer Bewehrungsgrad (As/ac)
'g eps.2 Stahldehnung in der gezogenen Faser a5 statisch erforderliche Bewshrung
25.03.2014 /10 Prasentation
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Fehler-Handling-> das WPS-Fenster bleibt auf!!

DEg am BE
R

9re-MME B-¥Y-B-48 A0 B n=is

|Navigation x [=1 aqua ; Materialien Al pateabase:
P4 Projekt T Querndinite y D:\WORK\14032014\en1991-1-2_val10.cdb
= System |=! aqua : Querschnitte —
T systeminformationen 4 Stahlbetonstiitze Modul Iter,, Fehler
1 #Materialien 4 || Column System . :
7 1C20/25 (eN 1992) [=! sofimsha : Statisches System : :q;'a ‘\Quemnn"' o
B I (NI |- sofiload : Lasten E o it Quersh, a
[=-PQuerschnitte ) ¥ wing : FE-Quers... 0
5P 18/H = 360 /360 mm - = star2: Theorie 1 Ordnung ¥ aqua: Berechnu... 0
Interpolierte Querschnitte 4 || Column Berechnung T —— 0
= Stahlbetonstiitze I=! sofiload : Kombinationen & sofiload.: Lasten 0
JyCalumn System [=! star2 : Theorie IL. Ordnung i 5 5
\yColumn Berechnung _ v sofiload : Komb... 0
{iCollumn HeiBbenesaing =! column : Column Ergebnisse ¥ star? : HeiBben... 1
4 {3 Column HeiBlbemessung
[+ agua : Querschnitte
[+ hydra : Querschnitt beflammen
+ wing : FE-Querschnitt - D Weiterrechnen bej Fehler Ergebnisse
Protokall
- M/N/V DIFFERENCES 1.3528 0.0215 0.0000

Berechnung nach Theorie II. Ordnung Iteration S5 LF3001 Lastfaktor 1.00

“ukuk K omnvergenz Nicht erreicht wwess

Genauigkeiten: -—---—— Zbsolut Relativ
Vorhanden Grenze Vorhanden Grenze

( kN, kNm, m, rad) (Prozent)

Rrafte 2.842E-14 1.843E+01 1.00

Momente 1.853E+00 5.470E-01 7.27 1.00

Verschiebungen  2.345E-02 1.178E-03 19.91 1.00

Verdrehungen 4.815E-02 2.405E-04 20.06 1.00

+++++ Fehlsr Nr. 110 in Programm PRIN

Keine Ronvergenz erreicht!

CRISFIELDFACTORS 0.200 2.000

M/N/V DIFFERENCES 1.0809 0.0132 0.0000

RECHENZEIT 1, TOTAL 1

RECHENZEIT 0, TOTAL 1

25.03.2014 /11 Prasentation




Brandschutz

Brandschutznachwels
Heil3bemessung

20
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Brandschutznachweis nach den Euronormen
fur Geschoss-Stutzen 0

& SOFiSTiK: Colurnn Berechnung

‘ Kombinationen Imperfektionen | Brandschutznachweis | Steuerparameter | Ausgabe ‘

4.00
.= Nachweis nach Methode A gemal EN 1992-1-2

Feuerwiderstandsklasse: L) Gemah EN 1992-1-2 Tabelle 5.2a Gleichung 5.7

Lastfall Typ Kombination
[T 3001 (a8) &
[#] 3002 (aB) G+0.3Q)

=
o+
) : .g\

Z
X
oo &

Sofort ausfithren

{=]
=
=]
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Tabellenausgabe

Brandschutznachweis, R 2@
Untersuchte Kombinationen, R 98

-> Nachweils erfullt !

(AB)

Kombination

3882

G+8.3Q(2)

Nachweise nach EN 1992-1-2, Tabelle 5.2a, R 99

Stab | QNr Le,fi| LF-Brand NEdfi| LF-Kalt NRd MyRd MzRd pfi p As
[m] [kN] [kN]| [kNm]|  [knm] [o/0] [cm2]
1 1 2.088 |3882 (AB) -681.8| 1882 (D) -1827.5 16.85 e.ae 8.58 1.91 11.95
Abmessungen min b = 321.2 > 258.8 [mm]X !!! nicht zuldssig !!
Achsabstand min a = 48.4 £ 56.8 [mm]v/
Nachweise nach EN 1992-1-2, Gleichung 5.7, R 98
Stab | QNr L8,fi| LF-Brand NEdfi| LF-Kalt NRd MyRd MzRd pfi p As R
[m] [kN] [kN]| [knm]|  [knm] [o/0]| [em2]| [min]
1 1 2.000 30082 (AB) -681.0|1e02 (D) | -1827.5 16.65 .66 8.58 | 1.91 11.95 |138>98v
Ausnutzung a = 8.85 Rn = 34.5
Achsabstand a= 58.8 [mm] Ra = 32.8
Ersatzlénge Le= 2.888 [m] Rl = 28.8
Abmessungen b = 258.8 [mm] Rb = 22.5
Bewehrung n = 12 Rn = 12.8
L@, 1 Ersatzlange im Brandfall (B.5%L@ = Pendelstitze, B.7°+L@ = dberstes Geschoss, 27L8 = Kragarm)y
LF-Brand  zu untersuchende Lastkombination fur den Mackwels nach Tabelle 5.2a
NEdf1 Bemessungskraft der Normalkraft im Brandfall
LF-Kalt maigebende Lastkombination im Grenzzustand der Tragfdhigkeit bel Normaltemperatur
NRd Bamessungswert der Tragfihigkelt infolge Mormalkratt bel Normaltemperztor
MyRd,MzRd Bemessungswert der Tragfahigkeit infolge Biegung bel Normaltemperatur
pfi Ausnutzung der Normalkraft im Brandfall (NEdFL/NRd)
p geometrizcher Bewehrunmgsgrad (fs/Ac)
As statisch erforderliche Bewehrung

25.03.2014/ 14
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Heil3bemessung flexibler
->peflammte Geschosse und ->Lager

L
.
| %

1 G Standige Last ~

Ansicht

Sofort ausfiihren

Geometrie

25D

Imper | Heifbs | Steuerparameter | \usgabs |
Bewehrung Darstellung des Querschnitts
Bewehrung: gew As = 12.57 > erf As = 12.34 [gm7]
Achsabstand: a2 50.0 [mm] T
Anzahl: | 4| a [_ZG '] [mm] i
Anardnung F ] = )‘(
der Bewehrung: 1
Stabe
Beflammung Lange Querschnitt Bewehrung a Anzahl ds vorhAs erfA
[m] [mm] [mm]  [em2] [cmZ
5200 1 B/H =240 /240 mm Ecke 1 50.0 4 20 12.57 116
5200 1 B/H =240 /240 mm Ecke 1 500 4 20 12,57 119
3 5.200 1 B/H =240/ 240 mm Ecke 1 4 20 12,57 123
< | i »
Festhaltungen
Knoten Verschiebung Verschiebung Verdrehung  Verdrehung Brand Brant i
u-x u-y phi-x phi-y phi-x phi-y
1 fest fest frei frei D D =
2 fest fest frei frei |E| E
iz} fest fest frei frei E E
4 fest fest frei frei w
[ ok || Abbrechen || Hife

25.03.2014 /15
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20
PEL A/
<4

SOFiSTIiK



Imperfektion in Wind -Richtung

L = e e ——
-_
"\ |’F‘ Kombinationen Imperfektionen Brandschutznachweis Steuerparameter Ausgabe
4 Verlauf der Imperfektionen beim Kragarm
@ linear () parabolisch
J Z Imperfektion in X%-Richtung
Richtungen umd[ehen] | Berechne ei I || 1mperfektionen mit wechselnden Richtungen
10.40
w_ | _F Siitze Lange Faktor ei Geandert
[m] [mm]
1-1 5.200 100 114 & berechnet
2-2 5.200 100 114 & berechnet
3-3 5.200 100 114 & berechnet
5.20
e i
Imperfektion in Y-Richtung
Richtungen umd(ehenJ l Berechne ei I [¥] 1mperfektionen mit wechselnden Richtungen
Siitze Lange Faktor ei Gedndert
v [m] mm]
z 1-1 5.200 100 114 & berechnet
TiEagEe- 1 2-2 5.200 -100 114 & berechnet
3-3 5.200 100 114 2 berechnet
i I
Ansicht
oo B g a 1 G Standige Last -
|¥| Sofort ausfilhren [ oK ] l Abbrechen I [ Hilfe

25.03.2014/ 16 Prasentation



Beflammung in drei Geschossen

4 [ HeiBbemessung

R3 Untersuchte Kombinationen

[ Schnittgréfen und Verformungen

I Erforderliche Bewehrung (A)

Stab 1, Kote 13.00, b/h = 240/ 240 mm
Stab 2, Kote 7.80, b/h = 240/ 240 mm
Stab 3, Kote 0.00, b/h = 240/ 240 mm

4 ) WINGRAF

@ Echo der Eingabe

@ Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
4% Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
7 Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002

4 ) WINGRAF

@ Echo der Eingabe

pannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
pannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
7| Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002

4 ) WINGRAF

@ Echo der Eingabe

@ Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
pannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
pannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002
Spannung des Querschnitts in Stablangsrichtung LF: 3002

111

1

25.03.2014 /17
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240

240

240

R 30

Stab 1, Kote 13.00

Querschnitt 101

b/h = 240/ 240 mm

Bewehrung 4 @20 = 1257 cm2 > 12.56 cm2

R 30

Stab 2, Kote 7.80

Querschnitt 201

bfh = 240/ 240 mm

Bewehrung 4 @20 = 1257 cm2 > 12.56 cm2

R 30

Stab 3, Kote 0.00

Querschnitt 301

bfh = 240/ 240 mm

Bewehrung 4 & 20 = 12.57 cm2 > 1256 cm2



Grol3e der Imperfektion unabhéangig von der Kaltbemes  sung

L — ] —
@ SOFISTIK: Column Heifbemessung e
Geometrie i Imperfektionen HeiBb ] Steuer, | Ausgabe
k 4 Verlauf der Imperfektionen beim Kragarm
(@ linear (") parabolisch

Imperfektion in ¥-Richtung

Richtungen umd(ehen] l Berechne ei ] [V] 1mperfektionen mit wechselndan Richtungen

Siitze Lange Faktor ei Geandert
[m] [mm]
1-1 8,000 100 283 [ berechnet

Imperfektion in Y-Richtung

Richtungen uﬂHiIehenJ l Berechne ei | [7] Imperfektionen mit wechselnden Richtungen
Sitze Lange Faktor ei Gedndert
[m] [mm]
1-1 2,000 100 283 £ berechnet
o l’t" %
Ansicht
2o B o @ 1 G Standige Last ~
Sofort ausfihren l 0K I [ Abbrechen J l Hilfe

2%,
25.03.2014 /18 Prasentation %



Beliebige Beflammungsdauer
Beliebige Brandkurve

Geometrie | Komb I

k 4 Brandbeanspruchung

—
Brandschutzklasse: |Benutzerdefiniert +
Beflammungsdauer: 45 [min]

| Heibemessung | Steuer

|Am:gabe|

=

Beflammung

lokal y- l 43 Brand '| lokal y- [m Brand VI

Brandkurve: [Brandkuive gemal ZTV-ING

Brandkurve
=]
1200+, Zeit
500 [min]
. 1 00
m rin]
d‘ 2 50
= 0 30 & N 120 150 180 20 240

Temperatur
*]

200
12000

Thermische Einstellungen gemaB:

Warmeibergang
Emissionswert: €

Warmeiibergangskoeffizient: gg-ang i

Luftiibergangskoeffizient: oL uft

Thermische Leitfahigkeit
v % _
@) Obere Grenze
"__" Untere Grenze
Ansicht

B g g @ 1 G Sténdige Last =

I

EN 1992-1-2 Bild 3.7

0.7
25.0 [W/m2K]

4.0 [W/m2K]

Thermische Eigenschaften des Betons

Feuchte:

Rohdichte: 2400 v [kg/m3]

Sofort ausfihren

[ oK

| | Abbrechen | |

Hilfe

25.03.2014/ 19 Prasentation



Heil3bemessung mit mehreren Kombinationen

HeiBbemessung, R 60
Untersuchte Kombinationen

(AB)

Kombination

3883
3084
3885
3886
3887
3088
3889
3818
311
3812

3002*|G40

G+8
G+8
G+8
G+8
G+8
G+8
G+8
G+8
G+8
G+8

L3Q(243+44+5 )+ T(XAY+)

30(3)I(X-)
L3Q(2)+I(X+)
30(5)+I(Y-)
.3Q(4)+I(¥+)

L3Q(245)+T (X4Y-)
30(34+4)+L(Y+X-)
.3Q(2+4)+I (X4+Y+)
L30(345)+I(X-Y-)
Q{3 HHE)HI(X-)
L3Q(24+445)+I(%8)

Ubersicht der erforderlichen Bewehrung fiir alle Kombinationen

Stab Kote X Ni Myi Mzi eps.1 eps.2| relTra p As | Lastfall
[m] [m] [kn]| [knm]| [knm]| [o/eo]| [o/eo] [o/0] [em2]

1 2. 808 B.8080 -8680.0 -65.37 | -438.22 -3.5688 B.730 1.8 1.66 49.93% | 3002 (A)
1 8. eee B.@@8e| -1681.7 395.88 B.08 -3.568 5.915 2.65 8.92 27.72| 3883 (A)
1 2. 808 B.880| -1681.7| -395.88 a.ee -3.5688 5.915 2.65 8.92 27.72| 3004 (A)
1 8. 8ea B.8988 -685.1 B.88 483 .34 -3.5688 18. 846 1.88 1.37 48.99( 3085 (A)
1 2. eee B.0880 -685.1 B.8e| -483.34 -3.568 18.846 1.8 1.37 48.99( 3086 (A)
1 8. eea &.80a8 -688.8| -138.79 324.31 -3.568 8.947 1.88 1.34 48.86( 3087 (A)
1 2. 808 B.8080 -680.8 138.79| -324.32 -3.5688 8.947 1.8 1.34 48.86 | 3008 (A)
1 0. 808 8.8008 -680.8| -138.79| -324.32 -3.568 8.947 1.8 1.34 48.86( 3089 (A)
1 9. 808 B3.000 -688.8 138.79 324.31 -3.588 8.947 1.88 1.34 48.86 ( 3818 (A)
1 0. 808 8.808 -725.8 427.57 8.79 -3.568 18.348 1.88 1.13 33.78| 3811 (A)
1 8. eae B8.008 -725.8| -427.98 B.46 -3.588 18.352 1.88 1.13 33.79| 3812 (A)

= bemessUNgsrelevanter Nachwels

[NIFyi,Mzi innere Schnittgroken relira relative Tragrahighkeit (RO/Ed)

eps.1 Betonstauchung am gedriickten Rand ] geometrischer Bewehrungsgrad (As/ac)

eps. 2 Stahldehnung in der gezogenen Faser As statisch erforderliche Bawehrung

25.03.2014/ 20
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Was steckt dahinter?

Wie arbeitet das neue COLUMN?

254 . .
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1
N Kombinatorik (beliebig viele Lastfalle)
L & SOFiSTIK: Column Berechnung ‘ = | -
Kombinationen ‘ iperfekti | Brandsch hwei p | Ausgabe |
E@ v Kombinationen
Imperfektionen: [ Kriechen: (o3 | 2:50] Neuinitialisieren
Lastfall Typ Imperfektion Kombination
Clawor @ x+v+ 6
1002 (@) X+ Y- 135G+1.5Q(2+3+4+5)+0.755(6+7+8+9)
[¥] 1003 (D) Xx- 135G+1.5Q(3
& SOFISTiK: Erstellen der Kombinationen | 53
[¥] 1004 (@) X+ 1.35G+1.5Q(2) =
[¥ 1005 @ ¥- 135G+1.55(9)  Superpositions-Einstellungen
E 1006 (D) Y+ 1.35G+1.55(8) ’E StabschnittgraBen
£ @ 1007 (D) X+ Y- G+1.5Q(2+5)4 Anzahl der Spannungspunkte: _5:_
1008 (D) =Nk 135G+1.5Q(3] 5
El 1009 (D) X+ Y+ G+1.5Q(2+4)1 o Die Liste der Kombinationen wird neu erstellt.
1010 (@) Xx-Y- 135G+1.5Q(3]
[¥] 1011 (D) X-¥- G+1.5Q(3+5)4 oK ] [ Abbrechen
[¥] 1012 (@) X+ ¥+ 1.35G+1.5Q(2
EI% ¥ 1013 @ X-¥+  G+L5QE+4)407557+8)

E 1014 (D) X+ Y- 1.35G+1.5Q(2+5)+0.755(6+9)

i E 1015 (D) X+ G+1.5Q(2)+0.755(8)

V‘T s
1016 (D) X-Y- 135G+1.5Q(3+4+5)+0.755(7 +8+9)
El 1017 (D) X=¥- G+1.5Q(3)+0.755(7)
Ansicht
1018 (D) X+ 135G+1.5Q2+4+5)+0.755(6+8+9)
TERE
[#] safart ausfilhren I oK I I Abbrechen J [ Hilfe

o<l - -
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Analog zum Task Lastfalle kombinieren

Schritt 1: Elementauswabhl flir einen automatisch generierten
Kombinationsvorschlag

Elementauswahl Zielfunktionen

ZUST EXTR Beschreibung I alle aktivieren

4[] SchnittgréBen
N Normalkraft
[ vy (MAML ~]Querkraft
vz Querkraft
] mt [MAMI ~]Torsionsmoment
My Biegemoment
Mz Biegemoment
4 [V] Spannungen
Y+Z+ Eckpunkt im ersten Quadrant
Y-Z+ Eckpunkt im zweiten Quadrant
Y-Z- Eckpunkt im dritten Quadrant Polytop Einstellungen
Y+Z- Eckpunkt im vierten Quadrant i

Spannungsgitter 5 @

|Kombinationen berechnen...| | Abbrechen ||  hife |
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55D

Kriecherzeugender Dauerlastfall &

L @ SOFISTIK: Column System &= -
Geometrie Lasten
160.0 Lastfélle
l 1 Lastfal-Manager|  Aktiver Lastfall: |10 C Lastfall 10 = E mit Eigengewicht
SQO_‘ Einzellasten in globaler Richtung
Oben a Pz ex ey Px Py M My
[m} [kN] [m] [m] [kN] [kN] [kNm] [khNm]
1 ¥ 5000
2 ¥ 2500 0300
3 2500  -0.300
4 1500 0.150
VQ . 5 1500 0.150
i # SORISTIK: Copy to Creep Loads !

Linienlasten in globaler Ricl Lastfalle

@ Load case Typ Factor Title T

Oben a M1 G 1.00 Standige Last
0.30 Verkehrslast
0.30 Verkehrslast
0.30 Verkehrslast
0.30 Verkehrslast
0.00 Schnee

0.00 Schnee

Moo oLo

Ansicht

o e & 10 C st 0~ (o] [Laeten ] | —

Sofort ausfiihren I

ok || abbrechen | | ‘“Hiife. |

20
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Lokales Koordinatensystem beachten

Ansicht
o B e B

|| sofort ausfiihren

500.0

=

Thermische Leitfahigkeit

@ Obere Grenze

() Untere Grenze -

EN 1992-1-2 Bild 3.7

Thermische Eigenschaften des Betons

Feuchte:

Rohdichte: 2400 w [kg/m?]

G ie | | imperfel Helfbemessung | Steuerparameter | Ausgabe |
Brandbeanspruchung Beflammung
Brandschutzklasse: |R 60 b lokal z- =
Beflammungsdauer: SU_I: [min] lokal y- [‘;} Brand ‘Fl lokal y+ I £ Brand Y]
Brandkurve: FH\ Einheitsbrandkurve | lokal z+ : | £ Brand =
Brandkurve
1200 e Zeit  Temperatur
00 [min] el
o 1 0.0 200
300 -
! mn] 15 300 8420
0 30 6 %0 120 150 180 210 240
Thermische Einstellungen gemaB: |Benu -
Warmelibergang
Emissionswert: g 0.7
Wiarmeiibergangskoeffizient: gpang 25.0 [W/m2K]
Luftiibergangskoeffizient: oULuft 4.6 [Wim2K]

[ ok || avbrechen | |

Hilfe

25.03.2014/ 25

Prasentation



COLUMN Ausblick

e COLUMN ist nun in den SSD integriert

 Wie geht’s weiter?
« Stitzenstrang aus Gesamtsystem ausschneiden

' L] L]
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Danke fur lhre Aufmerksamkeuit!

"Version 2014 - FOOTING"
Mittwoch, April 2, 2014 11:30 AM - 1:.00 PM
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